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BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 
VERPUEGBARE ARBEIT GMH 
EIIEP.GIEERZEUGUtIG 
THERMISCHE ELEKTRISCHE BRUTTO ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE METTO HOECHSTLAST 
BETPIEBSZEIT 







THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 



























































































































ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MM 
BETRIE! Γ-.ΞΙΤ 




















































































ARBEITSAUSNUTZUNG X 74.5 76 .7 78 .9 84 .7 76.7 79 .9 78 .7 8 0 . 1 8 0 . 9 
(x)-BERECHr!ETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
- 1 -
A U G U S T 1985 



















































BETRIEBSERGEBNISSE IM LAUFE DES MONATS 





ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAS 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS ST 
ZEITAUSNUTZ'JNG 





THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD 































































































































3 3 . 4 





9 0 . 5 
9 . 5 
3 . 1 
6 . 6 






6 4 . 4 
3 5 . 6 
3 3 . 2 
2 . 4 
6 3 . 6 


































( * ) -BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
- 2 -
- A O U T 1985 
* FRANCE X 
CARACTERISriC'JES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MW 
PUISSANCE *1A/. POSSIBLE NETTE MW 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EH ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQ'JE BRUTE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MA/. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEnEHATEURS HEURES 
TAUX : 
D'UTILISATION EH TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 































































































































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
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II - A O U T 1985 -x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE METTE 






























































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
D I S P O N I B I L I T E EN ENERGIE 




PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUPEE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PRGG.: INTERNE 
EXTERNE 
D'UTILISATION EN ENERGIE 

























































































































EXPLOITATIOH CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIQUE METTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG. : INTERNE X 
EXTERNE X 



























































































N* x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE Γ"Ν PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
- A O U T 1985 
GRAVE LINES 6 
PWR 951 910 01.03.85 
DAM-PIERRE 1 
PWR 937 890 03.30 
DAM-PIERRE 2 
PWR 937 890 12.80 
DAM-PIERRE 3 
PWR 937 890 01.81 
DAM-PIERRE 4 
PWR 937 890 08.81 
TRI-CASTIN 1 
PWR 955 915 05.80 
TRI-CASTIN 2 
PWR 955 915 08.80 
TRI-CASTIN 3 
PWR 955 915 02.81 
TRI-CASTIN 4 
PWR 955 915 06.81 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE BRUTE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.: INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE DE RENDEMENT THERMIQUE NET x 
75 




11.6 83.5 67.6 20.9 
13.5 23.1 
655 












26.2 73.9 69.6 4.3 
24.8 29.2 















90.6 Jl. 7 
652 













22.9 13.6 6.2 3.2 
76.9 31.2 
639 




93.9 6.2 3.1 3.2 
85.9 31.7 
662 







EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
75 3683 4146 5122 

















































17.2 12.4 0.4 4.5 
D'UTILISATION EN ENERGIE 13.5 63.2 72.7 94.0 65.9 72.0 74.1 92.0 74.0 
- 5 -
- A O U T 1985 
x FRANCE Χ 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE MM 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE METTE MM 

























































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH 
ELECTRIOUE BRUTE GMH 
ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
30 651 674 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 





































































































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRCr.UCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EH ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 






























11.7 0.5 0.1 
83.3 

































37.3 30.4 3.9 3.1 
59.1 
- 6 -
A O U T 1985 -
x FRANCE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE DRUTE 
PUISSANCE MAX.P0SSI3LE METTE 






































EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE Et! ENERGIE 








PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MM 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
D ' U T I L I S A T I O N EN TEMPS X 
DE D I S P O N I B I L I T E EHÆHERGIE X 
D ' I N D I S P O N I B I L I T E EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROG. : INTERNE X 
EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 


























































EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE 
ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE f 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 




D'UTILISATION EN ENERGIE X 
4422 
74.1 
4072 4378 3198 





























































X I T A L I E x / x NEDERLAND x 
- A U G U S T 1985 -
LATINA CAORSO TRINO 30RSSELE 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 



















OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY 




MAX.ELECTRICAL POWER NET 
U T I L I S A T I O N PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME U T I L I S A T I O N 
ENERGY A V A I L A B I L I T Y 
ENERGY UNAVA I L A 3 1 L I TY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL. : INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFF IC IENCY 




























































CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY 
ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
U T I L I S A T I O N PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY A V A I L A B I L I T Y 
ENERGY U N A V A I L A B I L I T Y 
OF WHICH: PLANNED 
UNPL. : INTERNAL 
EXTERNAL 
LOAD FACTOR 














































(X) -COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND CAPACITY 
- b -
- A O U T 1935 
x BELGIQUE/BELGIE x 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE DE REACTEUR PUISSANCE MAX^POSSIBLE BRUTE MM PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE MW DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DOEL 
1 
PWR 415 393 08.74 
DOEL 
2 
PWR 415 393 03.75 
DOEL 
3 
Ρ MR 936 900 06.82 08. 
DOEL 
4 
PWR 1050 930 03.85 
TIHANGE 
1 
PWR 920 870 03.75 
TIHANGE 
2 
PWR 940 901 10.82 
EXPLOITATION AU COURS DU MOIS 
DISPONIBILITE Eil ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GM!) ELECTRIQUE BRUTE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
FUISSANCE MAX. ATTEINTE METTE MM DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : D'UTILISATIOH EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG. : INTERNE X EXTERNE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
X 
X 
EXPLOITATION CUMULEE DEPUIS LE DEBUT DE 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GMH PRODUCTION D'ENERGIE : THERMIQUE GMH ELECTRIQUE NETTE GMH 
PUISSAHCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS HEURES TAUX : DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X DONT: PROGRAMME X HORS PROG.: INTERNE X 
EXTERNE X 
269 128 











84.7 15.4 14.0 1.5 










91.1 9.0 7.2 1.9 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 86.4 92.5 
518 





















































79.1 21.0 12.5 3.2 5.4 
40.0 76.4 79.3 
/ι υ u u o I Ï T Ö D i^uis. — perioa 01 4 weeKs; 
x UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 




























































OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY GMH 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY GMH 
ELECTRICAL GENERATED GMH 
ELECTRICAL NET GMH 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




















8 7 . 9 
3 3 . 8 
6 6 . 
6 5 . 
0. 
0. 
8 2 . 
1 7 . 
143 
1 0 0 . 1 
























































































CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OF YEAR 
AVAILABLE ENERGY 





MAX.ELECTRICAL POWER MET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 






1029 1271 445 1391 2036 2366 































































































I x UNITED KINGDOM x 
TECHNICAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
MM 
MM 








































OPERATING RESULTS DURING THE MONTH 
AVAILABLE ENERGY GMH 
PRODUCTION OF ENERGY : 
THERMAL ENERGY GMH 
ELECTRICAL GENERATED GMH 
ELECTRICAL MET GMH 
MAX.ELECTRICAL POWER MET MM 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS HOURS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION X 
ENERGY AVAILABILITY X 
ENERGY UNAVAILABILITY X 
OF WHICH: PLANNED X 
UMPL.: INTERNAL X 
EXTERNAL X 
LOAD FACTOR X 




























































CUMULATED OPERATION RESULTS SINCE BEGIN OE YEAR 
AVAILABLE ENERGY 
PRODUCTION OF ENERGY 
GMH 2422 4331 2777 2762 






MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
ENERGY AVAILABILITY 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 



















































75-8 ¿4.3 1-2 
0-0 
4381 
1387 
-
3822 
42.8 
75.9 
66.4 
9.5 
0.1 
48.8 
- 11 -
UUAM850083AC 
